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Tarima tecnolégica de exterior. Encapsula el material con una capa multicromatica para proteger de la intemperie. 65% fibras . : :
do radera, 357 PE. Kftivony picnentos, Mudlier 220045003 Tablero Compacto: Vallados, fachadas, kioscos, mesas, cabinas...
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Maderas y composites
para exterior

Pino Termotratado Teka Plantacion
e ——————

: : : _ : COMPLEMENTOS PERFILES POSIBLES
Tarima tecnalégica de exterior. Deck 2 caras (1 lisa + 1 rayada). Fibra de madera 0%, polietilene 30% y otros aditives 10%.
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Green Liso y Ranurade Beige Liso y Ranurade  Silver Liso y Ranurade  Teka Liso y Ranurade  Coffe Liso y Ranurade ILUMINACION LED PARA TARIMA Y MOBILIARIO EXTERIOR ] PMI. A (Fijacién vists) MEDIDAS HABITUALES TARIMA
Sistema de iluminacidn innovador, que ofrece, ademds de iluminacién ambiental y decorativa, seguridad y orientacion. F50 “ 90x20mm
e T R (Fijneidin Somi Oculta) 140 % 20 mm
— 25 2 T SN W= N 100 21 mm
I o [FRazién Crculta) “ 140 % 25 mm
x_\ Metal Plistica
e Y g e S45 E4E- LISA Antideslizante LARGOS HABITUALES
e e , 2 para atornillar DOBLE PEINE Antideslzante estriada 950 2 2150 mm
/ ) ey ey 2.15025.000 mm
Pine tratado Tropheal

DeCk maciZo one face - : " ) . e = — —- -_: ;_';:__._; == . _ ._ — _- = : : N *TAMBIEN FABRICAMOS A MEDIDA PERFILES Y ESPESORES ESPECIALES. LOGOS CERTIFICACION LEGALIDAD:
(wpc) : o . . === — = __

Tarima tecnolégica de exterior. 65% fibra madera , 30% Polietileno y 5% aditivos y pigmentos. Medida: 2200x140x20

RECOMENDACIONES para la instalacion de tarima de exterior

Solera nivelada dotada de una pendiente de entre el 2% y 5%, el rastrelado permiticd la circulacidn de agua para evitar su acumulacidn.

Seccidn minima rastrel 25x40 mm, separacion maxima 35-40 cm (segdn espesor tarima).

Unir testas de la tarima mediante adhesivos para intemperie, calzos, cufias, grapas, etc, siempre que esas coincidan en los vanos del rastrel.

3 ’ : Dejar 10 mm de junta de expansidn entre la tarima y otros elementos fijos de la instalacidn,

e : e : = = La madera al exterior tiene mantenimiento, segin su exposicion al sol se recomienda aplicar un lasur o aceite entre una y dos veces por ano, antes y después
- T — del verano.

El deterioro de la machera al sol es un proceso normal, reapretar la tarima si fuese necesario pasado un afo desde la instalacion donde al menos un 5% de las
piezas puede haber sulrido alteraciones v haya que sustituiras,

ADVERTENCIAS:

Maderas Rias Baixas desaconseja e sistema de instalacion oculto (FO.) ya que dificulta la evaporacion del agua y puede provoecar el abarquillado y dilatacion
de la tarima.

Solamente garantizamos la tarima utilizando nuestras grapas y tomillos de fijacion,
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_ECO'I'rQVieSO 5 _ = t. WOOD/../ 5‘:.,.?..,% il ' 'IimberTech - _. TRATAMIENTOS PARA TARIMAS DE EXTERIOR

Eabrlcante eufnpeé S L - Less Work. More Life. Lo a1 : '- : .‘: NATURALES Y TECNOLOGICAS (WPC)

Traviesas nuevas ecoldgicas en roble al natural, tratadas en autoclave y/o lasur. Coleccién ambiente forest, oculto style y complementos

Tarima tecnolégica de exterior
Medidas esrann'ar 1900x220x1 3U mm, 24G{}x240x14ﬂ mm y 26Uﬂx24ﬂx‘l 40 mm

Cedro Palisandro Teca Incx Reliaboard Cedar Terrain Brown Oak Pacific Walnut *LM Harvest Bronze

_ PROTECTOR HIDROFUGANTE REDUCTOR DE CALOR
Oculto Palisandro Oculto Inex COMPLEMENTOS e PARA DECK WPC DEVA CEDRIA WP FINISH

EXTER OIL TARIMEX

Aceite de imprimacion que penetra profun-  Preparacion a base de  resinas

Apﬁc.inﬁi; Reliaboard Grey Terrain Sandy Birch Pacific Rosewood COMPLEMENTOS Producto elistico que se adapta a las dilata-  Protector  antimanchas,  para damente en la maderay la protege contrala acrilicas que confiere una gran
VISIBLE ciones y contracciones provocadas por los  madera  tecnoldgica.  Reduce humedad y el crecimiento de hongos. resistencia a la intemperie y al
2200137 x 22 cambios de temperatura. Protege de la luz  hastaun 20% latemperaturade la  Utilizaci6n en interior y exterior. Impide la  desgaste. Bamiz para suelos de
solar. Repele al agua. Protege contra las  madera expuesta al sol. Minimiza  putrefaccidn de estructuras de madera y  madera exterior. Cantidad: 5 .
OCULTO manchas y suciedad. Cantidad: 5 1. las manchas producidas por los  pilares en contacto continue con el agua
Traviesas de pino, Estar_'&s, pﬂstes y piezas a medida con trafam:entﬂ autoclave. e R cigarrillos, Cantidad: 4 |, (pérgolas, verjas, vigas...). Cantidad: 5 .

._:-_

TRATAMIENTO DE TARIMAS DE EXTERIOR SAICOS

| RELIABOARD GROOVED CEDAR | | RELIABOARD GROOVED GREY [l EARTHWDOD EVOLUTIONS TERRAIN SANDY BIRCH

4880/ 2.440 x 136 x 24 mm 2440 x 136 x 24 mm 4880/ 2.440 x 136 x 24 mm 2440 % 136 x 24 mm

LOGOS CERTIFICACIONES

2440x 136 % 25 2440 x 136 % 25 2440 x 136 x 25 = = m—— =
X136 2506 XL AL =) | UMPIADORDEWPCSAICOS [ SAICOSGREEN-EX | AERILLANTADUR DE MADERA
*Reliaboard disponible si hitemb instalacidn atomillado. SAIC
COLECCION AMBIENT FOREST COLECCION PERFIL OCULTO STYLE B Limpiador general concetrado  especificamente  Limpiador y proleccion preventiva para exteriores de SAICOS
PEREIL: indicade para el cuidado de los productos de  todo tipo especificamente indicado para el tratamicnto  Abrillantador de madera, recupera el color
PERFIL: * TimberTech y cualquier articulo de WPC (Wood-Plastic)  de superficies afectadas por el moha y el verdin. natural de la madera de exteriores agrisada o
- COMPLE&’{ENTOS Compaosite. Cantidad: 1 1. Mezclar agua 1:10 Cantidad: 1 |, Mezclar agua 1:10 decolorada. Cantidad: 1 1. Mezclar agua 1:5
T J i . —,
OTRAS TARIMAS DE EXTERIOR e T R APOYOS PARA PAVIMENTOS DE EXTERIOR ELEVADOS
: 19,4 kg/m HPL L !
MEDIDAS: 2200x137=22 mm MEDIDAS: 2200x140x23 mm :
FHL"\ =] I 140 mjm. (Testa) ! REFEREMCIAS REGULACION FESO N2 PIEFAS POR | DESNIVEL MEDIDA MEDIDA
LOSETAS EN MADERA Y WPC TARIMA TERMOTRATADA PINO TRATADO en autoclave k @& _— | DEALTURAS (MM) | CAJA(KG) | CAJA (UDS) | ASUMIBLE | TESTA (MM) | BASE (MM)
' - 1 RN GAMA DE COLORES DISPONIBLES BAJO PEDIDO g Girando la columna A5 S 01y 2% R
f| Topespar central se regula A 57 50a70 130 0, 1y2% 92
e i i dasedas A 7/10 70 a 100 115 0,1y2% 92
” I A10/13 100 2 135 100 0,1y2% 92
EDF'"ln-c Face Fastenelr EGNCEAL?_E — 1R_iSER ¥ TCIRNILLER:A .&; {UEGD SOLID l L &/10 65 a 100 75 0,1y1,5% 140
ornillos para tarima en color a srapas para fijacion del dec apeta a juego con lo diferentes Piezas macizas en largo 4,88 m, Aleta estriada L10/23 100 a 130 65 0,1y1,5% 140
ACABADOS DISPONIBLES BAJO PEDIDO juego. 175 grapas + 184 tomillos y acabados para su uso como contra- para remates y arranques de Indhcn and ety L13/22 130 a 220 45 gj ¥ 2% 140
Caja con I?.":l:'.ll unidades v juego de brocas, huella u I:JII'I.‘EIS remates. Admite cur- instalacidn. L2231 220 a 310 35 0,1y2% 140
broca para atornillar, vatura, Medidas: 3660x185x15 mm _ L 31/40 310 a 400 30 0,1y2% 140
L 40/49 400 a 490 30 0,1y2% 140
L 49/58 490 a 580 25 0, 1y2% 140
i RENDIMIENTO DE PLOTS | DISTANCIA entre | N uds *Precio en funcitn del deanivel
en inslalacion rastreles
SR Uso particular moderado 50 cm 4,5/ m*
Uso general moderado 40 cm 7/ m?

Uso general intenso 30 cm 11/ m?*

r' e T N e h e i "f“"T" i « Regulacion milimétrica con la simple manipulacién
del "GIRADOR" intermedio.

- Material reciclable y totalmente vilido para su reuti-
lizacion.

+ Desniveles en BASE de 096 - 19% v 2%

- Es resistente al envejecimiento, a la intemperie e
imputrescible.
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