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. Mas resistente
0,7 mm de capa de rodadura
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A prueba de golpes . , Resistente al agua
fFlooring solutions Maxima resistencia e 100%
Ad va n c e d 7 O Sin ruidos
Con tecnologia ecoSOUND
4 . )
AR RIS Tl AS e RE QUERIMIENTOS
SIStE@MA @ CLICK ... UNILIN
Medidas ENG2T ...ttt s s st ssses 230x1520 mm
Grosortotal ENG28 ...t 6,7 mm
Tratamiento superficie EN430 ..., PUR
ESPUMIA ..o bbb bbb ECOSOUND
Capadedesgaste ENA29 ...t 0,7 mm
KE/IMNZ sttt 714 Kg
KEICQJA ..ottt s 15,1Kg
LaMAS/Caja oot 6 ud
MZ/CQJA oottt ettt 2,1m?2
CaJas/Pallet ...t 48 ud
MNZIPALLEY ..ottt v s st eee s enenene 100,8 m2
Medidas pallet (ancho x largo X alto) ..., 990x1570x700 mm
PeSO Pallet ...ttt 760 kg
Bisel a cuatro lados 4V ...t SOFT.
CLlasifICACiON ENB8S ...ttt sss e 33/42
Grupo de desgaste EN649:20TT ... T
Solidez de colores a la luz ISO105 B02:2013 ..., 4-5
Estabilidad dimensional ISO23999:2012 ... 0,10%
Comportamiento al fuego UNE-EN 13501:2007 + A1:2009 ................cccc........ Bfl-S1
Resistencia al deslizamiento UNE-ENV 12633:2003 ...............c.ccocoooevervrennnn Clase 2
Emisiones de formaldehido EN717-1:2004 ................ccccooommnnnricenienienrenens APTO
Test de rayadura de la rueda de silla EN425:2002 ... APTO
Apto para calefaccion de QguUa ... Max 302C
Apto para calefaccion de eléctrica ... NO APTO
Aislamiento actstico EN ISO 717-2 (LW) ..ot 19dB
Resistencia @ QUIMICOS ... Buena
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