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Aplicacién: Interior
Estructura de soporte: Madera o metal

Fijacién: Tornillos y cola en las juntas machihembradas.
Machihembrado solo en los cantos largos

Superficie: calibradas / lijadas en fabrica

Espesor: 19 mm, 22 mm, 25 mm, 28 mm o 32 mm.
Tolerancia: £ 0,5 mm

Dimension:
2440 x 1220 mm; 2600 x 1220 mm; 3000 x 1220 mm

1. Descripcion

Viroc es un panel de madera y cemento. Un material
composite, formado por una mezcla de particulas de
madera Yy cemento comprimido y seco.

Su apariencia no es homogénea, lo que constituye
una caracteristica natural del producto, y se fabrica en
diversos colores.

2. Efecto de la humedad relativa

Los paneles Viroc experimentan pequefas variaciones
dimensionales debido a la humedad relativa del aire.

En interiores, la variacién dimensional maxima esperada
del panel es de +0.5%o a -1.0 %o.

El sistema de fijacién cerca de los cantos debera tener en
cuenta estas variaciones de tamano.

3. Condiciones de aplicacion

Antes de proceder a la instalacién, el panel debe estar
expuesto durante 48 horas a la humedad relativa del
lugar donde se aplicard y almacenarse en un lugar seco
sin incidencia directa de la luz solar.

Es responsabilidad del instalador comprobar las
condiciones de la estructura de soporte (distancia entre
apoyos y ancho respeclivo) para una correcta aplicacion.
La estructura que sustentard los paneles Viroc debe
alinearse y nivelarse.
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4. Estructura de soporte

Como soporte de los paneles se pueden utilizar vigas
de pino secado y tratado o perfiles metélicos de acero
galvanizado.

En las juntas entre dos paneles, la anchura de las vigas
debe ser al menos de 125 mm para respetar la distancia
minima entre las fijaciones y el canto.

Estos elementos estructurales deben colocarse en
direccién perpendicular al lado mas largo del panel.

El espaciado entre los componentes de la estructura de
soporte depende de los criterios de seguridad de estado
limite Gltimo de resistencia y deformacion.

5. Fijacion

Los paneles se fijan con tornillos apropiados para
estructuras metélicas o de madera.

Las juntas machihembradas entre paneles deben
encolarse con masilla.

Los paneles deben disponerse alternadamente, ya que
las juntas entre paneles no deben coincidir.

6. Tratamiento de la superficie

Los paneles son calibrados/lijados en fabrica. Se puede
aplicar una imprimacién en las dos caras a peticién del
cliente.

Para el acabado final de la superficie se puede recurrir a
los materiales tradicionales: PVC, baldosas cerdmicas,
pavimentos de madera, etc.

Indicaciones y recomendaciones

Consulte la ficha técnica del producto Viroc para informarse sobre las tolerancias del panel y propiedades.
Verifique siempre las medidas de seguridad estdndar y los requisitos de la legislacién local.
Contacte con los proveedores de los acabados para informarse sobre los procedimientos de aplicacién.
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7. Elementos de fijacion

Tornillos de cabeza plana para estructura de madera

8. Localizacién de las fijaciones
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Tornillos de cabeza plana para estructura metalica
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9. Estructura de soporte

Virocfloor

Panel Virocfloor 2440 / 2600 / 3000 x 1220mm

Estructura de apoyo

Estructura de apoyo,
estrecho (50mm)

Estructura de apoyo,
ancho (125mm)

Estructura de apoyo

Estructura de apoyo,
ancho (125mm)

Estructura de apoyo,
estrecho (50mm)

Panel Virocfloor

35mm || 35mm

Panel Virocfloor

35mm 35mm

50mmj| | |50mm

50mm

Pavimento j
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Puntos de fijacion del panel

Panel Virocfloor

Puntos de fijacion del panel

50mm

50mm} |

2440 / 2600 / 3000mm

1220mm

1220mm
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10. Detalles de construccion (estructura de madera)
Seccioén transversal

Rodapié Panel Virocfloor Estructura de apoyo, Fijacion del panel Estructura de apoyo, Cinta acustica
7] estrecho (50mm) ancho (125mm) (opcional)

|| | |

Seccién longitudinal

Rodapié Panel Virocfloor Macho-hembra con Cinta acustica
masilla de poliuretano (opcional)

Fijacién del panel

Cinta acustica % / /
/SS SS SS SS /
b Estructura de apogJ A A

11. Detalles de construccion (estructura de acero)

Seccion transversal

Rodapié Panel Virocfloor Fijacion del panel Fijacién del panel
Cinta acustica Capa acustica Cinta acustica
(opcional) (opcional) (opcional)

]
&E%tructura de apoyo, Htructura de apoyo, ‘
‘ ‘ estrecho (50mm) ‘ ‘ ancho (125mm) | ‘

J | J | L J |

N N \

Seccion longitudinal

Rodapié Panel Virocfloor Macho-hembra con Cinta acustica
] Cinta acustica masilla de poliuretano (opcional)
(opcional)

]

Estructura de apoyo
| ] | ] |
|| || \
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12. Tabla de carga

Tabla de carga uniformemente distribuida
q, (kN/m?) - Carga estatica
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Q
I B I T R
IR B B T
L L
A
Resistencia a la flexién 9 N/mm?
Coeficiente de seguridad, Y, 3
Médulo de elasticidad en flexién 4500 N/mm?
Resistencia del panel
L (m) 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
10 4,31 2,37 147 0,98 0,68 0,49 0,36 0,27
12 6,24 3,44 2,14 1,44 1,01 0,74 0,55 0.4
T 16 11,16 6,18 3,88 2,63 1,87 1,38 1,05 0,81
TE_' 19 15,79 8,77 5,52 3,75 2,69 2,00 1,53 1,19
g_ 22 21,21 11,80 7,45 5,08 3,65 2,73 2,09 1,64
it 25 27,44 15,29 9,66 6,61 4,76 3,57 2,75 2,16
28 34,47 19,22 12,17 8,33 6,02 4,52 3,49 2,76
32 45,08 25,17 15,95 10,95 793 5,97 4,62 3,66
Limite de deformacién L/300
L (m) 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
10 3,42 1,37 0,63 0,31 014 0,05 0,00 0,00
12 5,98 2,43 117 0,61 0,32 0,16 0,07 0,00
< 16 1,16 5,93 2,93 1,60 0,93 0,55 0,32 0,18
TE_' 19 15,79 8,77 5,01 2,79 1,66 1,03 0,65 0,40
g_ 22 21,21 11,80 7,45 4,44 2,68 1,70 m 0,73
i 25 27,44 15,29 9,66 6,61 4,04 2,59 1,72 116
28 34,47 19,22 1217 8,33 5,77 3,74 2,51 173
32 45,08 2517 15,95 10,95 7,93 5,71 3,88 2,71

Il Valores condicionados por la resistencia del panel
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13. Tabla de carga

Tabla de carga concentrada en el centro del vano

Q, (kN/m) - Carga estatica
a5

 ——

L L

rd
Resistencia a la flexion 9 N/mm?
Coeficiente de seguridad, Y, 3
Mddulo de elasticidad en flexion 4500 N/mm?

Resistencia del panel

L (m) 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
10 0,65 0,47 0,37 0,29 0,24 0,20 0,16 013
12 0,94 0,69 0,54 0,43 0,35 0,30 0,25 0,21
T 16 1,67 1.24 0,97 0,79 0,66 0,55 0,47 0,40
% 19 2,37 175 1,38 113 0,94 0,80 0,69 0,59
% 22 3,18 2,36 1,86 1,52 1,28 1,09 0,94 0,82
i 25 412 3,06 2,42 1,98 1,67 1,43 1,24 1,08
28 517 3,84 3,04 2,50 2n 1,81 1,57 1,38
32 6,76 5,03 3,99 3,28 2,77 2,39 2,08 1,83

Limite de deformacion L/300

L (m) 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
10 0,64 0,34 0,20 0,12 0,06 0,03 0,00 0,00
12 0,94 0,61 0,36 0,23 0,14 0,08 0,04 0,00
® 16 1,67 1,24 0,92 0,60 0.4 0,28 0,18 omn
% 19 2,37 1,75 1,38 1,05 0,73 0,51 0,36 0,25
§ 22 3.18 2,36 1,86 1,52 117 0,85 0,62 0,45
il 25 412 3,06 2,42 1,98 1,67 1,30 0,97 0,73
28 517 3,84 3,04 2,50 M 1,81 1,41 1,08
32 6,76 5,03 3,99 3,28 2,77 2,39 2,08 1,70
Il Valores condicionados por la resistencia del panel
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Disefo

El diseno de la estructura del panel se realiza en conformidad con los requisitos del Eurocédigo 5 (EN 1995-1-1).

Caracteristica Simbolo Valor
Tensién de flexién fm,k 9.0 N/mm?
Tension de corte fv,k 1.0 N/mm?
Médulo de elasticidad E 4500 N/mm?
Factor de modificacion K. . Acciones permanente 0.30
Acciones de largo plazo 0.45
Acciones de mediano plazo 0.65
Acciones de corto plazo 0.85
Acciones instantdneas 110
Factor de deformacién kdef 225
Coeficiente parcial de seguridad Tu 13

Apoyo técnico

Viroc dispone de un departamento que puede ofrecer apoyo técnico a sus clientes en los controles de seguridad.

Ejemplo 1

Verificacién de la Seguridad - Cargas estaticas uniformes

| d

57 L
Ll
g

Caracteristicas

Luz L 0.500 m

Acciones EN 1991-1-6 (Eurocode 1)

Cargas permanentes cp 1.00 kN/m?2
Cargas variables q, 4.00 kN/m?
Edicién 01 - 13/03/2013 Pagina7/10
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Caracteristicas del panel Viroc
Espesor del panel

Densidad

Tensién de flexién

Tension de corte

Médulo de elasticidade

Factor de modificacion (acciones de larga duracidn)

Factor de deformacién
Coeficiente parcial de seguridad

Peso del panel

Verificacién de la seguridad EN 1995-1-1 (Eurocode 5)

Carga permanente (pp +cp)

Cargas variables

Carga de calculo

q,, = 1,.35%g, +1,50%q,

Verificacién de la seguridad & flexién

M =q,L*/8

Sd.max

Mg, =k ,.w.f /Ty

Rd

w=b.e?/6

Verificacién de la seguridad a cortante

V. =0,L/2

S.max

V. =k .A.f /7,

Rd mod v ©ovk

A=5/6.b.e

Verificacion de la seguridad & deformacién
Coeficiente casi permanente

q,=100%g +¥,*q,

I=b.e3/12

Epeonsin = E/ (1+¥,. k)

Deformacion

f.,=5.05.L"/ (384 El)

Deformacién maxima

Pagina8/10

Virocfloor
e 28mm
Y 13.5 kN/m?3
Fox 9.0 N/mm?
fv,k 1.0 N/mm?
E 4500 N/mm?
mod 045
def 2.25
' 1.3
pp 0.38 kN/m?
9, 1.38 kN/m?
a, 4.00 kN/m?
Qsq 7.86 kN/m?
Simax 0.25 kNm/m
Mg 0.41 kNm/m
VS.max 197 kN/IT]
Ve 8.08 kN/m
le 0.6
. 3.78 kN/m?
I 1829333 mm*
mean,fin 1915 N/l‘[‘l[‘l‘l2
froox 0.88 mm
L /300 1.67 mm

Pavimento
Ficha de Aplicacion =

Seguridad verificada (Mg ,2 M )

Sd.max

Seguridad verificada (V2 Vg, )

Sd.max

Deformacion verificada (f__ < L/300)
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Ejemplo 2

Vi ro C Virocfloor

Verificacién de la Seguridad - Cargas estaticas concentradas

[

le L N
I‘ Vl
Caracteristicas
Luz L

Acciones EN 1991-1-6 (Eurocode 1)
Cargas permanentes cp

Cargas variables Qk

Caracteristicas del panel Viroc

Espesor del panel e
Densidad v
Tensién de flexién fm,k
Tensiéon de corte f‘,,k
Médulo de elasticidade E

Factor de modificacion (acciones de larga duracién) kmod

Factor de deformacién Kot
Coeficiente parcial de seguridad Y
Peso del panel pp

Verificacién de la seguridad EN 1995-1-1 (Eurocode 5)
Carga permanente (pp +cp) g9,

Cargas variables Qk

Carga de calculo
Qg = 1'35*9k + 1,50*qk Cargas uniformes Qg

Cargas concentradas Qg

Edicién 01 - 13/03/2013

0.500 m

1.00 kN/m?

1.50 kN

28mm
13.5 kN/m?
9.0 N/mm?
1.0 N/mm?
4500 N/mm?
0.45
225
1.3

0.38 kN/m?

1.38 kN/m?

1.50kN

1.86 kN/m?

2.25kN
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Verificacién de la seguridad a flexién

M q,L2/8+Q,L/4

Sd.max

My, =k ,.W.f /7,

Rd

w=b.e?/6

Verificacion de la seguridad & cortante

V,,.=q,L/2+0Q,/2

S.max

Vp,=k . .A.f/7,

Rd v

A =5/6.b.e

Verificacion de la seguridad a deformacion
Coeficiente casi permanente

q;=100*g, +%¥,*q,

I=b.e3/12
Ernean,fin =E / (1 * \PZ‘ kdef)

Deformacién
fmax=I‘--"'qs'L4/(384'EI)"'QS'LB/(‘IB. El)

Deformaciéon maxima

P&gina 10 /10

Virocfloor

Mg, max 0.34 kNm/m
M., 0.41kKNm/m

Vs o 1.59 kN/m
\' 8.08 kN/m
Y, 0.6
q, 1.38 KN/m?
Q 0.90 kN

mean,fin

max

L /300

1829333 mm*

1915 N/mm?

0.99 mm
1.67 mm

Pavimento
Ficha de Aplicacion =

Seguridad verificada (M.,2 M )

Sd.max

Seguridad verificada (V2 V )

Sd.max

Deformacicdn verificada (f < L/300)
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Aplicacion: Interior
Estructura de soporte: Madera o metal

Fijacién: Tornillos y cola en las juntas machihembradas.
Machihembrado en los cuatro cantos

Superficie: calibradas / lijadas en fabrica

Espesor: 18mm, 21mm, 24mm o 28mm.
Tolerancia: £ 0,3 mm

Dimension:

1200 x 600 mm

1500 x 600 mm

1. Descripcién

Viroc es un panel de madera y cemento. Un material
composite, formado por una mezcla de particulas de
madera Y cemento comprimido y seco.

Su apariencia no es homogénea, lo que constituye
una caracteristica natural del producto, y se fabrica en
diversos colores.

2. Efecto de la humedad relativa

Los paneles Viroc experimentan pequefas variaciones
dimensionales debido a la humedad relativa del aire.

En interiores, la variacion dimensional méxima esperada
del panel es de +0.5%o a -1.0 %o.

El sistema de fijacién cerca de los cantos deberd tener en
cuenta estas variaciones de tamano.

3. Condiciones de aplicacién

Solo para interiores.

Antes de proceder a la instalacion, el panel debe estar
expuesto durante 48 horas a la humedad relativa del
lugar donde se aplicard y almacenarse en un lugar seco
sin incidencia directa de la luz solar.

Es responsabilidad del instalador comprobar las
condiciones de la estructura de soporte (distancia entre
apoyos y ancho respectivo) para una correcta aplicacién.
La estructura que sustentard los paneles Viroc debe
alinearse y nivelarse.

Virodal

Pavimento
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4. Estructura de soporte

Como soporte de los paneles se pueden utilizar vigas
de pino secado y tratado o perfiles metélicos de acero
galvanizado.

En las juntas entre dos paneles, la anchura de las vigas
debe ser al menos de 125 mm para respetar la distancia
minima entre las fijaciones y el canto.

Estos elementos estructurales deben colocarse en
direccién perpendicular al lado mas largo del panel.

El espaciado entre los componentes de la estructura de
soporte depende de los criterios de seguridad de estado
limite altimo de resistencia y deformacion.

5. Fijacién

Los paneles se fijan con tornillos apropiados para
estructuras metélicas o de madera.

Las juntas machihembradas entre paneles deben
encolarse con masilla.

Los paneles deben disponerse alternadamente, ya que
las juntas entre paneles no deben coincidir.

6. Tratamiento de la superficie

Los paneles son calibrados/lijados en fabrica.

Para el acabado final de la superficie se puede recurrir a
los materiales tradicionales: PVC, baldosas cerdmicas,
pavimentos de madera, etc.

Indicaciones y recomendaciones

Consulte la ficha técnica del producto Viroc para informarse sobre las tolerancias del panel y propiedades.
Verifique siempre las medidas de seguridad estdndar y los requisitos de la legislacién local.
Contacte con los proveedores de los acabados para informarse sobre los procedimientos de aplicacién.

Edicién 01 - 13/03/2013
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7. Elementos de fijacion

Tornillos de cabeza plana para estructura de madera Tornillos de cabeza plana para estructura metalica

8. Localizacion de las fijaciones

1200mm
35mm 35mm
€ e . o
= 1 1 [
a | |
i i i i i \
-~ [ (RSl ® |
\ \ \ \ \ \
\ \ \ \ \ \
\ \ \ \ \ \
\ \ \ \ \ \ E
[ ] e | ® | e| | o
| [ | 8
\ \ \ \ \ \
\ \ \ \ \ \
\ \ \ \ \ \
NG Y | o | o | |
| | | | | |
E \ \ \ \ \ \
S L] LJ(J Ll
Te}
1
Dimensiones variables
1500mm
35mm 35mm
£ 17 . 11
= 1 1 1 [
s | | | |
i i i i T i \
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Dimensiones variables
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9. Estructura de soporte

Panel Virodal 1200 / 1500 x 600mm

Z

.

Estructura de apoyo _ | |
€ ‘ €
Estructura de apoyo, % 5 E
ancho (125mm) ™ S
[Te}
~
€ o
o
5 S

™
Puntos de fijacion ‘
del panel

Panel Virodal Panel Virodal Panel Virodal | -
E
o
o
[fe}
~
o
o
N

Estructura de apoyo / |

€ S |
Estructura de apoyo, % € Puntos de fijacion €
) del panel - E
ancho (125mm) R p S
8
~
: s
5 | S

™
50mm 50mm | | ||50mm 50mm |
T 7 |

L 600mm J, 600mm 4L 600mm L
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10. Detalles de construccion (estructura de madera)

Seccioén transversal

Rodapié Panel Virodal Estructura de apoyo, Fijacion del panel Estructura de apoyo, Cinta acustica
] estrecho (50mm) ancho (125mm) (opcional)

] | |

Seccién longitudinal

Rodapié Panel Virodal Macho-hembra con Cinta acustica
7J Fijacion del panel masilla de poliuretano (opcional)
)

\ | |
Cinta acustica % / /
SIS S IS /J
o Estructura de apogJ A A
N \

11. Detalles de construccion (estructura de acero)
Seccion transversal
Rodapié Panel Virodal Fijacion del panel Fijacién del panel

7 Cinta acustica Cinta acustica Cinta acustica
(opcional) (opcional) (opcional)

]
ﬂstructura de apoyo, ‘E%tructura de apoyo, ‘
‘ ‘ estrecho (50mm) ‘ ‘ ancho (125mm) ‘
J | J | L J |
N N \
Seccion longitudinal
Rodapié Panel Virodal Macho-hembra con Cinta acustica
% Cinta acustica masilla de poliuretano (opcional)
(opcional)
]
Estructura de apoyo
[ | |
N N \
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12. Tabla de carga

Tabla de carga uniformemente distribuida
q, (kN/m?) - Carga estatica

Pavimento
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Q
I B T v
IR B B T

L L

A
Resistencia a la flexién 9 N/mm?
Coeficiente de seguridad, Y, 3
Médulo de elasticidad en flexién 4500 N/mm?
Resistencia del panel

L (m) 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
= 18 14,16 7,86 4,94 3,36 2,40 1,78 1,36 1,05
:E_' 21 19,32 10,74 6,77 4,62 3,32 2,47 1,89 1,48
g_ 24 25,28 14,08 8,89 6,08 4,38 3,28 2,52 1,98
it 28 34,47 19,22 12,17 8,33 6,02 4,52 3,49 2,76
Limite de deformacién L/300

L (m) 0.3 0,4 0,5 0.6 0,7 0.8 0.9 1,0
3 10 14,16 7,86 4,24 2,35 1,39 0,85 0,53 0,32
% 12 19,32 10,74 6,77 3,83 2,31 1,45 0,94 0,61
§_ 16 25,28 14,08 8,89 5,82 3,55 2,27 1,50 1,00
& 19 34,47 19,22 12,17 8,33 5,77 3,74 2,51 1,73

Il Valores condicionados por la resistencia del panel

Edicién 01 - 13/03/2013

Péagina5/10



Viroc Virodal Pavimento

L by Investwood Ficha de Aplicacién —_—

13. Tabla de carga

Tabla de carga concentrada en el centro del vano

Q, (kN/m) - Carga estatica
a5

 ——

L L

rd
Resistencia a la flexion 9 N/mm?
Coeficiente de seguridad, Y, 3
Mddulo de elasticidad en flexion 4500 N/mm?

Resistencia del panel

L (m) 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
T 18 2,12 1,57 1.24 1,01 0,84 0,71 0,61 0,53
% 21 2,90 2,15 1,69 1,38 1,16 0,99 0,85 0,74
g 24 3,79 2,82 2,22 1,82 1,53 1,31 1,13 0,99
il 28 517 3,84 3,04 2,50 2n 1,81 1,57 1,38

Limite de deformacién L/300

L (m) 0.3 0.4 0,5 0.6 0,7 0.8 0,9 1,0
= 18 2,12 1,57 1,24 0,88 0,61 0,43 0,30 0,20
% 21 2,90 2,15 1,69 1,38 1,01 0,73 0,53 0,38
o
;’i 24 3,79 2,82 2,22 1,82 1,53 1,31 0,84 0,63
(%]
w 28 517 3,84 3,04 2,50 2n 1,81 1,41 1,08

Il Valores condicionados por la resistencia del panel

Pagina6/10 Edicién 01 - 13/03/2013
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El diseno de la estructura del panel se realiza en conformidad con los requisitos del Eurocédigo 5 (EN 1995-1-1).

Caracteristica Simbolo Valor
Tensién de flexién fm,k 9.0 N/mm?
Tension de corte fv,k 1.0 N/mm?
Médulo de elasticidad E 4500 N/mm?
Factor de modificacién por duracién de carga y contenido de humedad kmod Acciones permanente 0.30
Acciones de largo plazo 0.45
Acciones de mediano plazo 0.65
Acciones de corto plazo 0.85
Acciones instantdneas 110
Factor de deformacién kdef 225
Coeficiente parcial de seguridad Tu 13

Apoyo técnico

Viroc dispone de un departamento que puede ofrecer apoyo técnico a sus clientes en los controles de seguridad.

Ejemplo 1

Verificacién de la Seguridad - Cargas estaticas uniformes

| d

57 L
Ll
g

Caracteristicas

Luz L 0.500 m

Acciones EN 1991-1-6 (Eurocode 1)
Cargas permanentes cp 1.00 kN/m?2

Cargas variables q, 4.00 kN/m?

Edicién 01 - 13/03/2013
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Caracteristicas del panel Viroc
Espesor del panel

Densidad

Tensién de flexién

Tension de corte

Médulo de elasticidade

Factor de modificacion (acciones de larga duracidn)

Factor de deformacién
Coeficiente parcial de seguridad

Peso del panel

Verificacién de la seguridad EN 1995-1-1 (Eurocode 5)

Carga permanente (pp +cp)

Cargas variables

Carga de calculo

q,, = 1,.35%g, +1,50%q,

Verificacién de la seguridad & flexién

M =q,L*/8

Sd.max

Mg, =k ,.w.f /Ty

Rd

w=b.e?/6

Verificacién de la seguridad a cortante

V. =0,L/2

S.max

V. =k .A.f /7,

Rd mod v ©ovk

A=5/6.b.e

Verificacion de la seguridad & deformacién
Coeficiente casi permanente

q,=100%g +¥,*q,

I=b.e3/12

Epeonsin = E/ (1+¥,. k)

Deformacion

f.,=5.05.L"/ (384 El)

Deformacién maxima

Pagina8/10

Virodal
e 28mm
Y 13.5 kN/m?3
Fox 9.0 N/mm?
fv,k 1.0 N/mm?
E 4500 N/mm?
mod 045
def 2.25
' 1.3
pp 0.38 kN/m?
9, 1.38 kN/m?
a, 4.00 kN/m?
Qsq 7.86 kN/m?
Simax 0.25 kNm/m
Mg 0.41 kNm/m
VS.max 197 kN/IT]
Ve 8.08 kN/m
le 0.6
. 3.78 kN/m?
I 1829333 mm*
mean,fin 1915 N/l‘[‘l[‘l‘l2
froox 0.88 mm
L /300 1.67 mm

Pavimento
Ficha de Aplicacion =

Seguridad verificada (Mg ,2 M )

Sd.max

Seguridad verificada (V2 Vg, )

Sd.max

Deformacion verificada (f__ < L/300)

Edicién 01 - 13/03/2013
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Ejemplo 2

Viro C Virodal

Verificacién de la Seguridad - Cargas estaticas concentradas

[

le L N
I‘ Vl
Caracteristicas
Luz L

Acciones EN 1991-1-6 (Eurocode 1)
Cargas permanentes cp

Cargas variables Qk

Caracteristicas del panel Viroc

Espesor del panel e
Densidad v
Tensién de flexién fm,k
Tensiéon de corte f‘,,k
Médulo de elasticidade E

Factor de modificacion (acciones de larga duracién) kmod

Factor de deformacién kdef
Coeficiente parcial de seguridad Y
Peso del panel pp

Verificacién de la seguridad EN 1995-1-1 (Eurocode 5)
Carga permanente (pp +cp) g9,

Cargas variables Qk

Carga de calculo
Qg = 1'35*9k + 1,50*qk Cargas uniformes Qg

Cargas concentradas Qg

Edicién 01 - 13/03/2013

0.500 m

1.00 kN/m?

1.50 kN

28mm
13.5 kN/m?
9.0 N/mm?
1.0 N/mm?
4500 N/mm?
0.45
225
1.3

0.38 kN/m?

1.38 kN/m?

1.50kN

1.86 kN/m?

2.25kN

Pavimento
Ficha de Aplicacion =
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Verificacién de la seguridad a flexién

M q,L2/8+Q,L/4

Sd.max

My, =k ,.W.f /7,

Rd

w=b.e?/6

Verificacion de la seguridad & cortante

V,,.=q,L/2+0Q,/2

S.max

Vp,=k . .A.f/7,

Rd v

A =5/6.b.e

Verificacion de la seguridad a deformacion
Coeficiente casi permanente

q;=100*g, +%¥,*q,

I=b.e3/12
Ernean,fin =E / (1 * \PZ‘ kdef)

Deformacién
fmax=I‘--"'qs'L4/(384'EI)"'QS'LB/(‘IB. El)

Deformaciéon maxima

P&gina 10 /10

Virodal

Mg, max 0.34 kNm/m
M., 0.41kKNm/m

Vs o 1.59 kN/m
\' 8.08 kN/m
Y, 0.6
q, 1.38 kN/m?
Q 0.90 kN

mean,fin

f

max

L /300

1829333 mm*

1915 N/mm?

0.99 mm
1.67 mm

Pavimento
Ficha de Aplicacion =

Seguridad verificada (M.,2 M )

Sd.max

Seguridad verificada (V2 V )

Sd.max

Deformacicdn verificada (f < L/300)

Edicién 01 - 13/03/2013



1

viroc

by Investwood

[

Aplicacién: Interior

Estructura de soporte: Madera o metal
Fijacién: Sistema de pegado

Espesor: 219 mm

Medida maxima del panel:
3000 x 1250 mm

1. Descripcién

Viroc es un panel de madera y cemento. Un material
composite, formado por una mezcla de particulas de
madera y cemento comprimido y seco.

Su apariencia no es homogénea, lo que constituye
una caracteristica natural del producto, y se fabrica en
diversos colores.

2. Efecto de la humedad relativa

Los paneles Viroc experimentan pequenas variaciones
dimensionales debido a la humedad relativa del aire.

En situaciones con cambios extremos de humedad y
temperatura, la variacién dimensional méxima esperada
del panel es de +0.5%o a -1.0 %o

El sistema de fijacion cerca de los cantos deberd tener en
cuenta estas variaciones de tamano.

3. Condiciones de aplicacion

Antes de proceder a la instalacién, el panel debe estar
expuesto durante 48 horas a la humedad relativa del
lugar donde se aplicard y almacenarse en un lugar seco
sin incidencia directa de la luz solar.

Es responsabilidad del instalador comprobar las
condiciones de la estructura de soporte (distancia entre
apoyos y ancho respectivo) para una correcta aplicacion.
Durante la aplicacién, la temperatura debe estar entre
los +5°C y los +30°C. La temperatura del panel debe estar
+3°C por encima de la temperatura del punto de rocio.

La aplicacién de primarios 0 de pegados no podra
efectuarse si llueve o en ambiente muy humedo (gj.
niebla densa).

Al aplicar primarios, las superficies tienen que estar
limpias, secas y libres de polvo y grasas.

Este sistema Unicamente deben realizarlo empresas
especializadas 4y con conocimientos de este tipo de
anclajes en el panel Viroc.

Edicién 01 - 13/03/2013
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4. Estructura de soporte

Como soporte de los paneles se pueden utilizar vigas
de pino secado y tratado o perfiles metélicos de acero
galvanizado y aluminio.

Los elementos estructurales deben estar perfectamente
alineados y el panel no puede estar combado.

Se debe mantener la distancia entre los elementos
estructurales como se describe més adelante.

5. Fijacién

Los anclajes se realizardn a través del sistema de
pegado con masilla adhesiva.

El sistema de anclaje con masilla adhesiva estd
constituido por 4 elementos:

1- Masilla adhesiva — MS polimero, masilla de
poliuretano o masilla hibrida

2 - Cinta adhesiva de daoble cara

3 - Primario de adherencia especifico para la
estructura de soporte

4 - Primario de adherencia especifico para el panel Viroc

6. Tratamento de superficie

Los paneles Viroc deben protegerse con pintura o
barniz. El panel debe limpiarse antes de aplicar la
pintura o el barniz — puede solicitar discos de limpieza
adecuados para el panel a Viroc, SA.

La primera capa debe cubrir las dos caras y los cantos
del panel. Las demas capas solo deben aplicarse en la
cara y los cantos expuestos.

El primario de adherencia del sistema de pegado
aplicado en la cara posterior del panel no podrd
mezclarse ni sobreponerse con la aplicacién de pintura
o0 barniz.

Péagina1/10
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by Investwood

Indicaciones y recomendaciones
Consulte la ficha técnica del producto Viroc para informarse sobre las tolerancias del panel y propiedades.

Verifique siempre las medidas de seguridad estdndar y los requisitos de la legislacion local.
Contacte con los proveedores de los acabados para informarse sobre los procedimientos de aplicacién.

7. Fijacién de panel
3000mm
1

1250mm

L Masilla adhesiva |+— Cinta adhesiva
de doble cara

| | | | |
7 7 7 7
Espaciamiento entre los elementos de la estructura de soporte

Pagina2/10 Edicién 01 - 13/03/2013
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8. Detalles de construccion

Seccién transversal - estructura de madera

Seccién longitudinal - estructura de madera

N
—

Detalle A

min. 2mm

min. 2mm

VMY Do M (UL 0

1- Panel Viroc

2 - Estructura entre paneles

3 - Estructura intermedia

4 - Perimetro de estructura de apoyo
5 - Cinta adhesiva de doble cara

6 - Masilla adhesiva

7 - Rodapié

8 - Borde biselado

Edicién 01 - 13/03/2013 Pagina 3/10
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9. Tabla de carga

Tabla de carga uniformemente distribuida
q, (kN/m?) - Carga estatica

Pavimento
Ficha de Aplicacion =

A
vovy v v v vy
A B BN T T
L, L
d
Resistencia a la flexién 9 N/mm?
Coeficiente de seguridad, Y, 3
Médulo de elasticidad en flexién 4500 N/mm?
Resistencia del panel
L (m) 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1.0
10 4,31 2,37 1,47 0,98 0,68 0,49 0,36 0,27
12 6,24 3,44 2,14 1,44 1,01 0,74 0,55 0,41
T 16 1,16 6,18 3,88 2,63 1,87 1,38 1,05 0,81
% 19 15,79 8,77 5,52 3,75 2,69 2,00 1,53 119
g 22 21,21 11,80 7,45 5,08 3,65 2,73 2,09 1,64
i 25 27,44 15,29 9,66 6,61 4,76 3,57 2,75 2,16
28 34,47 19,22 12,17 8,33 6,02 4,52 3,49 2,76
32 45,08 25,17 15,95 10,95 793 5,97 4,62 3,66
Limite de deformacién L/300
L (m) 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1.0
10 3,42 1,37 0,63 0,31 0,14 0,05 0,00 0,00
12 5,98 2,43 117 0,61 0,32 0,16 0,07 0,00
T 16 1,16 5,93 2,93 1,60 0,93 0,55 0,32 0,18
% 19 15,79 8,77 5,01 2,79 1,66 1,03 0,65 0,40
g 22 21,21 11,80 7,45 4,44 2,68 1,70 m 0,73
ul 25 27,44 15,29 9,66 6,61 4,04 2,59 1,72 1,16
28 34,47 19,22 12,17 8,33 5,77 3,74 2,51 1,73
32 45,08 2517 15,95 10,95 7,93 5,71 3,88 2,71
Il Valores condicionados por la resistencia del panel
Pagina4/10 Edicién 01 - 13/03/2013
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10. Tabla de carga

Tabla de carga concentrada en el centro del vano

Q, (kN/m) - Carga estatica
a5

 ——

L L

A
Resistencia a la flexién 9 N/mm?
Coeficiente de seguridad, Y, 3
Méddulo de elasticidad en flexion 4500 N/mm?

Resistencia del panel

L (m) 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
10 0,65 0,47 0,37 0,29 0,24 0,20 0,16 013
12 0,94 0,69 0,54 0,43 0,35 0,30 0,25 0,21
£ 16 1,67 1,24 0,97 0,79 0,66 0,55 0,47 0,40
‘E’ 19 2,37 1.75 1,38 113 0,94 0,80 0,69 0,59
g 22 3,18 2,36 1,86 1,52 1,28 1,09 0,94 0,82
i 25 412 3,06 2,42 1,98 1,67 1,43 1,24 1,08
28 5,17 3,84 3,04 2,50 2N 1,81 1,57 1,38
32 6,76 5,03 3,99 3,28 2,77 2,39 2,08 1,83

Limite de deformacién L/300

L (m) 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
10 0,64 0,34 0,20 0,12 0,06 0,03 0,00 0,00
12 0,94 0,61 0,36 0,23 0,14 0,08 0,04 0,00
e 16 1,67 1,24 0,92 0,60 0.4 0,28 0,18 omn
% 19 2,37 175 1,38 1,05 0,73 0,51 0,36 0,25
g 22 318 2,36 1,86 1,52 117 0,85 0,62 0,45
i 25 4,12 3,06 2,42 1,98 1,67 1,30 0,97 0,73
28 5,17 3,84 3,04 2,50 21 1,81 1.41 1,08
32 6,76 5,03 3,99 3.28 2,77 2,39 2,08 1,70
Il Valores condicionados por la resistencia del panel
Edicién 01 - 13/03/2013 Péagina5/10
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Disefo

El diseno de la estructura del panel se realiza en conformidad con los requisitos del Eurocédigo 5 (EN 1995-1-1).

Caracteristica Simbolo Valor
Tensién de flexién fm(k 9.0 N/mm?
Tensién de corte fv,k 1.0 N/mm?
Médulo de elasticidad E 4500 N/mm?
Factor de modificacién por duracién de carga y contenido de humedad |(mod Acciones permanente 0.30
Acciones de largo plazo 0.45
Acciones de mediano plazo 0.65
Acciones de corto plazo 0.85
Acciones instantdneas 110
Factor de deformacién |(def 225
Coeficiente parcial de seguridad Y 13

Apoyo técnico

Viroc dispone de un departamento que puede ofrecer apoyo técnico a sus clientes en los controles de seguridad.

Ejemplo 1

Verificacién de la Seguridad - Cargas estaticas uniformes

| | g
e - K
I‘ VI
Caracteristicas
Luz L 0.500m
Acciones EN 1991-1-6 (Eurocode 1)
Cargas permanentes cp 1.00 kN/m?
Cargas variables q, 4.00 kN/m?
Pagina6/10 Edicién 01 - 13/03/2013
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Caracteristicas del panel Viroc

Espesor del panel e
Densidad v
Tension de flexion fm,k
Tension de corte fv,k
Médulo de elasticidade E

Factor de modificacion (acciones de larga duracién) kmod

Factor de deformacidon kdef
Coeficiente parcial de seguridad Y
Peso del panel pp

Verificacién de la seguridad EN 1995-1-1 (Eurocode 5)
Carga permanente (pp +cp) 9,

Cargas variables q,

Carga de calculo

q, = 1,35*g, + 1,50*q, Qsq

Verificacién de la seguridad & flexién

MSd.max = qsd L2/8 MSd.max
M =Ko W-F /Ty Mz
w=b.e?/6

Verificacién de la seguridad & cortante

VSAmax = qu L / 2 Vs.max
Vg =K oo A - /Yy Vg
A=5/6.b.e

Verificacién de la seguridad 4 deformacién

Coeficiente casi permanente ‘1’2
q,=100*g +Y¥,*q, q,
l=b.e3/12 |
Emean,fin = E / (1 + Tz' kdef) mean,fin

Deformacion
fmax=5.qs.L4/(384.EI) f

Deformacién maxima

Edicién 01 - 13/03/2013
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28mm
13.5 kN/m?
9.0 N/mm?
1.0 N/mm?
4500 N/mm?
0.45
225
1.3

0.38 kN/m?

1.38 kN/m?

4.00 kN/m?

7.86 kN/m?

0.25 kNm/m

0.41kNm/m

Seguridad verificada (M,,2 M )

Sd.max

1.97 kN/m

8.08 kN/m

Seguridad verificada (V2 Vg, )

Sd.max

0.6
3.78 kN/m?
1829333 mm*

1915 N/mm?

0.88 mm

167 mm  Deformacion verificada (f_ < L/300)
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Ejemplo 2

Pavimento
Viroc Bruto

Verificacién de la Seguridad - Cargas estaticas concentradas

[

le L N
I‘ VI
Caracteristicas
Luz L

Acciones EN 1991-1-6 (Eurocode 1)
Cargas permanentes cp

Cargas variables Qk

Caracteristicas del panel Viroc

Espesor del panel e
Densidad v
Tensién de flexion fm,k
Tension de corte fv,k
Médulo de elasticidade E
Factor de modificacion (acciones de larga duracion) kmd
Factor de deformacion kde,
Coeficiente parcial de seguridad 'Y
Peso del panel pPp

Verificacion de la seguridad EN 1995-1-1 (Eurocode 5)
Carga permanente (pp +cp) 9,

Cargas variables Qk

Carga de calculo
q,, = 1,35*g, +1,50*q, Cargas uniformes  qg,

Cargas concentradas QSd

Pagina8/10

0.500 m

1.00 kN/m?

1.50 kN

28mm
13.5 kN/m3
9.0 N/mm?
1.0 N/mm?
4500 N/mm?

0.45

225

1.3

0.38 kN/m?

1.38 kN/m?

1.50kN

1.86 kN/m?

2.25kN

Pavimento
Ficha de Aplicacion =
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Verificacién de la seguridad & flexién

MSd.max = qsd L2/8 + Qsd L/4 MSdAmax
MRd = I(rm:’d -W. l:rn.k / ’YM MRd
w=b.e?/6

Verificacién de la seguridad & cortante

VS.max = qu L / 2 * Qsd/2 Vs.max
VRd = kmod ° Av ° fv.k/ YM VRd
A =5/6.b.¢e

Verificacién de la seguridad & deformacién

Coeficiente casi permanente Y,
q,=100*g +'¥,*q, q,
05
I=b.e3/12 I
Ernean,fin = E / (1 * ‘P2 ° kdef) Emean,fin

Deformacioén
fmax=5qSL4/(384E|)+QsL3/(48El) f

Deformaciéon maxima L/ 300

Edicién 01 - 13/03/2013
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0.34 kKNm/m

0.41kNm/m

1.59 kN/m

8.08 kN/m

0.6
1.38 kN/m?2
0.90kN
1829333 mm*

1915 N/mm?

0.99 mm
1.67 mm

Pavimento
Ficha de Aplicacion =

Seguridad verificada (M_,2 M )

Sd.max

)

Seguridad verificada (V2 V

Sd.max

Deformacién verificada (f < L/300)
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Aplicacién: Interior
Estructura de soporte: Soportes de PVC de alta densidad

Espesor

Bruto: 22 mm, 25 mm, 28 mm ou 32 mm.
Lijado: 21mm, 24mm, 28mm ou 32 mm.
Dimensién:

400 x 400 mm

500 x 500 mm

600 x 600 mm

1. Descripcion

Viroc es un panel de madera y cemento. Un material
composite, formado por una mezcla de particulas de
madera Yy cemento comprimido y seco.

Su apariencia no es homogénea, lo que constituye una
caracteristica natural del producto.

2. Condiciones de aplicacion

Antes de proceder a la instalacién, el panel debe estar
expuesto durante 48 horas a la humedad relativa del
lugar donde se aplicard y almacenarse en un lugar seco
sin incidencia directa de la luz solar.

Es responsabilidad del instalador comprobar las
condiciones de la estructura de soporte (distancia
entre apoyos Y ancho respectivo) para una correcta
aplicacién.

Suelo Técnico

Pavimento
Ficha de Aplicacion =

3. Estructura de soporte

Se utilizan apoyos de PVC de alto densidad para
soportar los paneles.

Los soportes de PVC se ponen en las esquinas de cada
panel y cada uno puede llevar 4 paneles. Cada soporte
tiene un dispositivo de nivelacién para realizar una
nivelacion entre un O y 5% cuando sea necesario.

Los paneles se apoyan en los soportes de PVC
colocados sobre una losa del suelo. Los soportes de
PVC pueden fijarse a la base a través de bujes.

Los empalmes entre paneles deben ser de 2 mm, 4,5
mm, 6 mm, 8 mm 0 10 mm.

4. Tratamiento de la superficie

El acabado final puede incluir materiales de superficie
tradicionales.

Indicaciones y recomendaciones

Consulte la ficha técnica del producto Viroc para informarse sobre las tolerancias del panel y propiedades.
Verifique siempre las medidas de seguridad estdndar y los requisitos de la legislacién local.
Contacte con los proveedores de los acabados para informarse sobre los procedimientos de aplicacién.

Edicién 01 - 13/03/2013
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6. Seccidn transversal

]

Rodapié Apoyo Base de apoyo Panel Viroc Empalme 2mm (minimo)

n

LT[ T JT[ 1 I I ) O

7. Bisel de panel 9. Elemento de soporte

4+3mm

3mmﬂHﬁ

8. Paneles estandar
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10. Tabla de carga

Tabla de carga uniformemente distribuida - Carga estatica

Resistencia a la flexion 9 N/mm?

Médulo de elasticidad en flexién 4500 N/mm?

L

Tabla de carga 400x400mm q (kN/m?) Tabla de carga 500x500mm q (kN/m?)

Espesor Derrumbe FS=2.0 FS=3.0 Espesor Derrumbe FS=2.0 FS=3.0
19 21,2 10,6 7 19 13,5 6,7 4,5
21 () 26,0 13,0 8,7 21 (%) 16.5 8,2 55
22 28,5 14,3 9,5 22 1811 9,0 6,0
24 (x) 34,0 17,0 1,3 24 (%) 21,5 10,8 7.2
25 36,9 18,4 12,3 25 23,4 "7 7.8
28 46,3 231 15,4 28 29,4 14,7 9,8
32 60,5 30,3 20,2 32 38,5 19,2 12,8
36 76,7 38,3 25,6 36 48,7 24,4 16,2
40 94,7 47,3 31,6 40 60,2 301 20,1
(x) Espesor producido unicamente en panel lijado (») Espesor producido unicamente en panel lijado

Tabla de carga 600x600mm q (kN/m?)

Espesor Derrumbe FS=2.0 FS=3.0
19 9,3 4,6 3.1
21 (%) 1,4 57 3,8
22 12,5 6,2 4,2
24 (x) 14,9 7.4 5.0
25 16,2 8.1 5,4
28 20,3 10,2 6,8
32 26,6 13,3 8,9
36 33,7 16,9 1,2
40 4,7 20,9 13,9

Nota: Los valores fueron calculados analiticamente

() Espesor producido tnicamente en panel lijado
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11. Tabla de carga

Tabla de carga concentrada - Carga estatica

> Resistencia a la flexion 9 N/mm?
ET l Médulo de elasticidad en flexién 4500 N/mm?
P
Tabla de carga 400x400mm Q (kN) Tabla de carga 500x500mm Q (kN)
Espesor Derrumbe FS=20 FS=3.0 Espesor Derrumbe FS=2.0 FS=3.0
19 1,3 0,7 0,4 19 1,3 0,6 0,4
21 (%) 1.6 0,8 0,5 21 (%) 1.5 0,8 0,5
22 1,8 0,9 0,6 22 17 0,8 0,6
24 (x) 21 11 0,7 24 (x) 2,0 1,0 0,7
25 2,3 11 0,8 25 2,2 11 0,7
28 29 14 1.0 28 2,7 1.4 0,9
32 3,8 1,9 1,3 32 3,6 1,8 12
36 4,8 2,4 1,6 36 4,5 2,3 1.5
40 59 2,9 2,0 40 5,6 2,8 1,9
(*) Espesor producido unicamente en panel lijado (x) Espesor producido unicamente en panel lijado

Tabla de carga 600x600mm Q (kN)

Espesor Derrumbe FS=2.0 FS=3.0
19 12 0,6 0,4
21(x) 1,5 0,7 0,5
22 1.6 0,8 0,5
24 (x) 1.9 1.0 0,6
25 2/ 1.0 0,7
28 2,6 1,3 0,9
32 3,4 17 11
36 4,4 2,2 15
40 54 2,7 1,8

(x) Espesor producido unicamente en panel lijado

Nota: Los valores fueron calculados analiticamente

Pagina4/6 Edicién 01 - 13/03/2013



1

o
Vlroc Suelo Técnico Pavimento

by Investwood Ficha de Aplicacion =

[

12. Tabla de carga

Tabla de carga de borde concentrado - Carga estética

Resistencia a la flexion 9 N/mm?

Médulo de elasticidad en flexion 4500 N/mm?

Tabla de carga 400x400mm Q (kN) Tabla de carga 500x500mm Q (kN)

Espesor Derrumbe FS=20 FS=3.0 Espesor Derrumbe FS=20 FS=3.0
19 0,6 0,3 0,2 19 0,6 0,3 0,2
21 (%) 0,7 0,4 0,2 21(x) 0,7 0,3 0,2
22 0.8 0,4 0,3 22 0,8 0,4 0,3
24 () 1,0 0,5 0,3 24 (¥) 0,9 0,5 0,3
25 1,0 0,5 0,3 25 1,0 0,5 0,3
28 1,3 0,7 04 28 1.2 0,6 0,4
32 17 0,9 0,6 32 1.6 0,8 0,5
36 2,2 11 0,7 36 2,0 1,0 0,7
40 2,7 1,3 0,9 40 2,5 1,3 0,8
(») Espesor producido unicamente en panel lijado (*) Espesor producido unicamente en panel lijado

Tabla de carga 600x600mm Q (kN)

Espesor Derrumbe FS=2.0 FS=3.0
19 0,5 0,3 0,2
21 (%) 0,7 0,3 0,2
22 0,7 0,4 0,2
24 () 0,9 0,4 0,3
25 0,9 0,5 0,3
28 12 0,6 0,4
32 1.5 0,8 0,5
36 2,0 1,0 0,7
40 2,4 1.2 0,8

() Espesor producido unicamente en panel lijado

Nota: Los valores fueron calculados analiticamente
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Pavimento Viroc con lana mineral

Pavimento

Ficha de Aplicacion =

AL, (dB) = 24.6

'VVV'VVVVVVVVV'VVV'VV"'VV'V'VVV'VVVV'V'V
[ | dB) =1.7
4 v A 1\ </ o Cuo 959
o7 N < |
L [ L £ - . -
. ) , \ L g .« ) Cia (dB) =-12.7
. - Z .< - . .
I I I
Viroc 21mm Lana mineral 40 mm (150kg/m3)  Losa reforzada
f(Hz) 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000
AL(@dB) 36 0.2 75 78 195 191 198 252 270 321 350 376 407 406 455 481 524 557

Pavimento Viroc con lana mineral, revestido con cerdmica

AMAMAAAAAAAA VVV"VV'VVVV'VV'VVVVVV'VV'VV'VV e
|

| = . ) , . | | Ci (dB)=31
<) g [\ f & /\\'1 ~ . \~/' ' < |
. . e : : W < . £ -~ ' _

o o : . o [ < £ ) R Cy, (dB) = 1441
R PR B e AP
I I I

Revestimiento cerdmico Viroc 21mm Lana mineral 40 mm (150kg/m3)  Losa reforzada

f(Hz) 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000
AL(dB) 00 0.0 62 134 184 182 204 239 272 292 330 355 363 375 409 407 438 442

Pavimento Viroc con lana mineral, revestido con ceramica y corcho

AAAMAMM VVV'VVV"VVVVVVVVVVVVV'VV'VV'VV B
|
| 1 A . g . . ! il Cy (dB)=22
|</ A ._4\ - ,z* .. P’ /\_ : \./ . |
. ' YN T 4 4 ) C (dB) =-13.2
o . ) o [ A .« . , L A =-13.
| 5 . L : ST o ,Q.‘\'ﬂ 2z |
I I |
Revestimiento cerdmico Viroc 21mm Lana mineral 40 mm (150kg/m3)  Losa reforzada
con corcho
f(Hz) 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000
AL (dB) 1.9 5.1 9.0 1n4 18.9 215 19.2 231 255 29.0 327 350 377 357 355 408 41.0 36.9
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Pavimento Viroc con lana mineral, revestido con corcho

Pavimento

Ficha de Aplicacion =

AL, (dB) =23
A ~= - i : |
L, = . Al ¥ . P B | C,@B=15
_ : Z . ) : 7 _
| < o\ V- e Z /\ . Lo N |
o Y VT £ pa ) ‘|  Cu(dB)=-125
o B . | P £ . . . A =-12.
| g N = ) /\\ .(\ (T z‘ |
I I |
Revestimiento de corcho Viroc 21mm Lana mineral 40 mm (150kg/m3)  Losa reforzada
f(Hz) 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000
AL@B) 00 00 44 92 159 184 199 260 304 377 420 483 531 560 612 646 749 724
Pavimento Viroc con lana mineral, revestido con “Parquet”
| |
I
0 """V"" """""""""V""""""
|
I B A . ! ] Cuw@B=23
| < \ \ g ‘Z: Z /\ Ty . ) - |
. L \ I o 4 - ' _
: . . ) ‘ < Z . ) ) Ci (dB)=-13.3
| < L. - ) /\\ £ ! ? 7 ‘ |
I I I
Revestimiento “Parquet” Viroc 21mm Lana mineral 40 mm (150kg/m3)  Losa reforzada
f(Hz) 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000
AL(@B) 03 00 68 96 172 217 228 318 354 429 473 525 564 577 626 625 610 594
Pavimento Viroc con lana mineral, revestido con “Lamparquet”
| |
I
I\ "V"""" "V"VV""""""""""""
|
| A ! ] CuBy=21
: 4 ' . </
< . \. z . P .
| /~ . - \..f/ Y Z'\ //\\ Z [‘ N ) | c
) B N AR Z . ) ) 1 (dB) = -13.1
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I I |
Revestimiento Viroc 21mm Lana mineral 40 mm (150kg/m3)  Losa reforzada
“Lamparquet”
f(Hz) 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000
AL@dB) 00 05 62 90 183 182 212 286 336 375 403 432 453 404 401 460 465 419
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